
貴志川流域の特徴
・貴志川は、紀の川の河⼝から19.0km付近で合流する河川延⻑39.1km、

流域⾯積313.2km2の⼀次⽀川であり、合流点から約6.0kmまでが⼤⾂管理
区間である。また、貴志川には13河川が流⼊している。

近年の⽔害、特定都市河川指定に向けた動き

①貴志川流域は、和歌⼭市、海南市、紀の川市、岩出市、紀美野町、
かつらぎ町、九度⼭町、⾼野町、有⽥川町の４市５町で構成され、
貴志川は家屋連坦地域及び役場が⽴地した地域を流れる。

河川整備に加え、特定都市河川指定により、更なる「流域治⽔」の推進を図る。
【特定都市河川指定】法的枠組みを活⽤し流域全体での浸⽔被害対策を推進。

・「流域⽔害対策計画」の策定。法定計画により浸⽔被害対策を推進。
・⾬⽔浸透阻害⾏為の許可による流域全体で流出量を増やさない取組の推進。

②貴志川とその⽀川では、
これまで氾濫による浸⽔被害が度々発⽣
しており、令和５年台⾵第２号に伴う
⼤⾬では広範囲で浸⽔被害をもたらした。

③接続する紀の川からの背⽔影響で貴志川の
⽔位が⾼い時間が続くと、多くの⽀川等で
排⽔が困難となり、浸⽔被害が発⽣する
おそれがある。

▲貴志川流域⽔害対策協議会準備会の様⼦

▲Ｒ５.６洪⽔における浸⽔被害状況

「流域治⽔」の本格的実践に向けた紀の川⽔系貴志川等の特定都市河川への指定 別紙１

紀美野町役場
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出典：国⼟数値情報
（⼟地利⽤細分メッシュ

データ（R3））

▲浸⽔状況(海南市野上中地区）（Ｒ５） ▲浸⽔状況(紀美野町下佐々地区）（Ｒ５）

法的枠組み(特定都市河川制度) を活⽤した
「流域治⽔」の本格的実践 ※検討中

河道掘削や築堤等の河川整備による浸⽔被害対策
⽥んぼダムやため池の治⽔利⽤などによる浸⽔被害対策
対策後も浸⽔が想定される区域において、貯留機能保全区域や浸⽔被害防⽌

区域の指定による浸⽔被害対策 等を検討

▲ため池の治⽔利⽤のイメージ

出典：流域治⽔施策集 Ver.2.0 ⽔害対策編
（発⾏：国⼟交通省⽔管理・国⼟保全局治⽔課）
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他河川の取組事例


